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Задвижки
Задвижки клиновые литейные и кованные API 600, 602, 603

Задвижки с параллельным затвором API 6D

Задвижки ножевые API 6D

Задвижки клиновые с невыдвижным штоком API 600, 602, 603

Задвижки клиновые с сильфонным уплотнением ASME B16.34

Задвижки клиновые футерованные API 600

Задвижки клиновые криогенные API 600

Запорные клапаны
Вентили литейные и кованные API 602, BS 1873

Вентили с сильфонным уплотнением ASME B16.34

Вентили футерованные GB 12233, GB 12235

Вентили криогенные BS 1873, 5352

Вентили с паровой рубашкой API 6D

Вентили Y-типа ASME B16.34

Вентили шламовые ASME B16.34

Обратные клапаны
Обратный клапан поворотного типа литейный и кованный API 602, BS 1868

Обратный клапан подъемного типа литейный и кованный API 6D, API 602

Обратный клапан однолепестковый литейный и кованный API 6D, API 594

Обратный клапан двухлепестковый литейный и кованный API 6D, API 594

Обратный клапан футерованный API 594, 596

Обратный клапан криогенный BS 1868, 5352

Шаровые краны
Шаровой кран с плавающим шаром (1-но и 2-х составной) API 608, BS 5351

Шаровой кран с шаром в цапфах (2-х и 3-х составной) API 6D

Шаровой кран с вводом шара сверху API 6D

Шаровой кран цельносварной API 6D

Шаровой кран футерованный API 608, API 6D

Шаровой кран криогенный ASME B16.34

Шаровой кран с паровой рубашкой ASME B16.34

Шаровой кран керамический ASME B16.34

Шаровой кран многоходовой ASME B16.34

Шаровой кран Орбит API 6D

Шаровой кран сегментный GB/T 12237

Поворотные дисковые затворы
Поворотная заслонка концентрическая с упругим седлом API 609, MSS SP-67

Поворотная заслонка с двойным эксцентриситетом API 609, MSS SP-67

Поворотная заслонка с тройным эксцентриситетом API 609, MSS SP-67

Поворотная заслонка футерованная API 609, MSS SP-67

Поворотная заслонка криогенная ASME B16.34

Пробковые краны
Пробковый кран с мягким седлом API 6D, API 599

Пробковый кран с закачкой герметика API 6D, API 599

Пробковый кран с закачкой герметика и с разгрузкой API 6D, API 599

Пробковый кран подъемного типа API 6D

Пробковый кран футерованный API 599

Пробковый кран с паровой рубашкой API 6D

Пробковый кран многоходовой API 6D, API 599

Предохранительные клапаны
Предохранительный клапан API 6D, API 520

Переключающее устройство API 6D, API 520

Фонтанная арматура
Устьевое оборудование API 6A, API 6D

Устьевая задвижка API 6A, API 6D

Устьевой обратный клапан API 6A, API 6D

Устьевой дроссельный клапан API 6A, API 6D

Устьевой предохранительный клапан API 6A, API 6D

Диапазон Ру (атм/Класс) Присоединения и 
особенностиДиапазон Ду (мм/дюймы)

Тип арматуры


